KARTA KATALOGOWA
REKUPERATOR WANAS 415 H
z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperator jest przeznaczony do wentylowania

budynkéw o powierzchni do 210m?

634

A - Powietrze pobierane
z zewnatrz budynku

Front centrali

126

Front centrali

C - Powietrze nawiewane

do pomieszczen /

- Powietrze pobierane

\ Z pomieszczen

D - Powietrze wyrzucane
na zewnatrz budynku
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ZALETY PRODUKTU

7 dBA mniej na nawiewie biegu Il w poréwnaniu do rekuperatora WANAS 350V/H
Bardzo niskie zuzycie energii 19-240W

Przegrody wykonane z blachy i niepalnej ptyty izolacyjnej

Whnetrze lakierowane farbg poliestrowa

Energooszczedne wentylatory EC najnowszej generacji

Taca ociekowa wykonana ze stali nierdzewnej

Wymiennik entalpiczny z odzyskiem wilgoci

Inteligentna nagrzewnica wstepna w cenie urzadzenia

HYBRID SYSTEM

Automatyczny 100% bypass

Protokét komunikacyjny MODBUS RTU

Ptynna regulacja wydajnosci 1-100%

3 algorytmy zabezpieczajace wymiennik przed zamarzaniem
Dotykowy, tatwy w obstudze sterownik $cienny ze szklanym panelem
Mozliwos¢ sterowania pracg centrali wentylacyjnej przez internet
Wiecej szczegdtdéw na www.wanas.pl
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DANE ErP SWM REKUPERATORA WANAS 415 H
z wymiennikiem entalpicznym

Nazwa lub znak towarowy dostawcy Jednostka Wartosé
Maksymalna warto$¢ natezenia przeptywu m>/h 530
Sprez przy 415 [m?/h] Pa 287
Zuzycie energii W 24-217
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréécéw mm 160
Wysokos¢/szerokosé/gtebokos¢ mm 634/813/515
Masa kg 61
Klasa Filtra - ISO COARSE 75%/ePM 10 50%
Powierzchnia wentylowana budynku do: m? 210
Uktad kréécow - poziomy
JZE wyrazone w warunkach klimatu kWh/(m2/rok) -34,00
umiarkowanego
JZE wyrazone w warunkach klimatu chtodnego = kWh/(m?/rok) -68,58
JZE wyrazone w warunkach klimatu cieptego | kwh/(m?/rok) -11,57
- A

Klasa JZE
Dwukierunkowy

Deklarowany typ -
- Uktad bezstopniowej regulacji

predkosci obrotowej
wentylatora

Rodzaj zainstalowanego napedu

Rodzaj uktadu odzysku ciepta - Przeponowy
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 73,3
Sprawnos¢ odzysku wilgotnosci przy % 40.4
wilgotnosci w pomieszczeniu 40% ° !
Pobo6r mocy napedu wentylatoréw W 209
Poziom mocy akustycznej dB(A) 44-60
Wartos¢ odniesienia natezenia przeptywu m3/s 0,103
Wartos¢ odniesienia réznicy ciSnienia Pa 50
Jednostkowy pobér mocy W(m?>/h) 0,324
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania - 0,85; centrale sterowane
wedtug zapotrzebowania
Maksymalny stopien wewnetrznych przeciekéw % 1,3
powietrza
Maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw % 2,7
powietrza
Ostrzezenie o konieczno$ci wymiany filtra na - TAK
urzadzeniu
Ostrzezenie o koniecznos$ci wymiany filtra w - TAK
instrukgji
Adres strony internetowej zawierajace;j - www.wanas.pl

instrukcje montazowe
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok/m? 3,38
Roczne oszczednosSci w ogrzewaniu w strefie kwh/m? 4178

umiarkowanej
Roczne oszczednosci w ogrzewaniu w strefie kwWh/m?
. 81,72
chtodnej
Roczne oszczednosSci w ogrzewaniu w strefie kwh/m? 18,89
cieptej
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