
Karta techniczna 
NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA  
WANAS MAXI 

WANAS Sp. z o.o. , ul. Miłocińska 4C, 35-232 Rzeszów, NIP: 5170458901, tel. 730172015, e-mail: handlowy@wanas.pl 
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Zalecany przepływ do m3/h 1300 

Wydajność do kW   7,3 

Zużycie energii W - 

Masa kg 45,5 
Układ króćców - uniwersalny 

Parametry chłodnicy WANAS Maxi 

GLIKOL ETYLENOWY 40%, 6/12°C 
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m3/h m/s °C % °C % kW kW m3/h kPa Pa 

 

300 

 

0,42 

32 

 

45 11,6 99,9 3,29 2,08 0,52 1 4,3 

30 45 11,5 100 2,76 1,89 0,44 0,8 4,1 

25 50 11,0 100 1,87 1,42 0,3 0,5 3,9 

 

600 

 

0,84 

32 45 14,6 99,9 5,07 3,56 0,81 1,79 13,2 

30 45 14,2 98,5 4,25 3,22 0,68 1,41 12,8 

25 50 13,5 93,3 2,82 2,34 0,45 0,84 11,3 

 

900 

 

1,26 

32 45 

45 

16,9 92,3 6,33 4,62 1,02 2,44 25,6 

30 45 16,6 88 5,31 4,11 0,86 1,93 24,6 

25 50 15,4 84,5 3,47 2,93 0,56 1,1 21,3 

 

1200 

 

1,68 

32 45 18,8 84,7 7,33 5,41 1,18 3,04 41 

30 45 18,3 80,8 6,09 4,76 0,97 2,31 38,6 

25 50 16,7 78,6 3,95 3,36 0,63 1,28 33,5 

   
 


