Karta techniczna

WANAS COMBO 830 V/H

Dane techniczne COMBO 830 V/H COMBO 830 V/H L
Max. warto$¢ natezenia przeptywu przy 100 Pa ~ m3/h 830 830
Powierzchnia wentylowana do m?2 375 375
Klasa efektywnosci energetycznej = A A
Sprawnos¢ do % 92 92
Pobér energii w 37-371 37-371
Moc nagrzewnicy wstepnej W 2000 2000
Srednica kréé¢céow mm 250 250
Poziom mocy akustycznej Bieg | dB(A) 41,5 41,5
Klasa Filtracji = ePM 10 50%

Masa kg 155,5 155,5
Rodzaj wymiennika - tworzywo tworzywo
Automatyka - V2 V2
Sterownik $cienny - tak tak
System XF - tak tak
Modut internetowy - tak nie
Malowane wnetrze - tak tak
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A - powietrze pobierane z zewnatrz budynku 4 |- ’ ) 1 - ’ ’ ) )
B - powietrze pobierane z pomieszczen . . . . . . . .
C - powietrze nawiewane do pomieszczen ﬁ"[}; B C ’\ C B
D - powietrze wyrzucane na zewnatrz budynku P J] f \ P/ ) | A \ /
E - kréciec przytaczeniowy do wody % cala
F - krécce przytaczeniowe z odpowietrznikiem % cala WERSJA PRAWA . - WERSJA LEWA
- SPREZ/WYDAJNOS(C w  SPRAWNOSC/WYDAJNOSC
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WANAS Sp. z 0.0., ul. Mitocirska 4C, 35-232 Rzeszéw, NIP: 5170458901, tel. 730172015, e-mail: handlowy@wanas.pl



